3 Av A STABIFLEX
partners with passion to achieve PLASTIO MANHOLE GOVERS

STABIFLEX Swiss-Edition CH-NE SA 648-PO-35kN-TWD OG, DN 600 mit CH-Modulrahmen, tagwasserdicht

Bezeichnung: STABIFLEX CH-NE SA 648-PO-35kN-TWD OG [Werks-ID: STABIFLEX SA-648-PO-35kN-NE-TWD-T2 SWISS Edition]
Artikel-Nr.: 400.0427

Kennmass: DN 600

Aussenmass Rahmen: 770 mm / Gesamthdhe ca. 80 mm (ab Montagehdhe im Falz ca. 70 mm)

Aufbauhdhe: Nur ca. 30 mm

Belastungsklasse: PW-befahrbar A 35kN (max. 3,5 Tonnen) nach ISO 15398 / EN 124

Einsatzbereich: Haus, Hof, Garten und Anlagenbau

Gewicht: ca. 12 kg (Abdeckung ca. 7,2 kg)

Material/Farbe: Polyolefin (PO), der Umwelt zuliebe hergestellt aus RC-Kunststoffen / Anthrazit

Beschreibung: Schachtaufsatz mit CH-Modulrahmen, montiertem Distanzring, tagwasserdicht.

Deckel ohne Griffmulden. Die zwischen Rahmen und Deckel integrierte EPDM-Kompressions-
dichtung verhindert das Eindringen von Oberflachenwasser und wirkt geruchshemmend gegen
Kanal- und Fakalgase. Integrierter Sandverschluss, rutschhemmende Oberflache.

Mit 4-facher Verschraubung aus Edelstahl-Hutmuttern zur Kindersicherung.

Inklusiv Befestigungsset M (2 x Lastanker M6x82mm) fiir den Rahmen, Artikel 400.0404.

Besonders geeignet fiir die in der Schweiz oft verwendeten Schachtaufbauten aus Normalbetonrohr, Brunnenring oder
Betonkonus mit Falzmuffe und Lichtweite von 60 cm. Fiir direkte Montage in den Falz des DN 600 Betonbauteiles.
Passend auch zu den meisten géngigen und genormten DN 600 Beton Schacht-/Behélterbauteilen. Fir allg. Betonbehilter
und Schachte z.B. Regenwasserbehalter, Klaranlagenbehalter, Anschluss- und Inspektionsschachte, Geothermie-
Verteilerschachte etc. Tagwasserdichte und geruchshemmende Ausfiihrung.

Bestechendes Design. Perfekt auch fiir Pflasterflichen. Bei Montage beachten, dass auch zwischen Rahmen und
Bauwerk bauseits eine qualifizierte Abdichtung, z.B. mit Brunnenschaum, erfolgen sollte.
Nie mehr schwere Schachtdeckel heben miissen. Keine Korrosion, kein Rost.
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Swiss-Edition DN 600 mit CH-Modulrahmen und Deckel ohne Griffmulden,
tagwasserdichte und geruchshemmende Ausfiihrung (Ansicht von oben).
Neu: Belastt k. A 35kN, PW-befahrbar bis 3,5 Tonnen!

Swiss-Edition DN 600, 35kN
CH-Modulrahmen mit Deckel OG
Verstarkter Unterbau fir hohere Belastung
Ansicht Riickseite

Sicherheitshinweis:

Schachtabdeckungen aus Kunststoff missen aufgrund
ihres geringen Eigengewichts auf dem Behalter resp.
Schacht zusatzlich gesichert werden!

(z.B. durch Verschrauben, Einbetonieren etc.)

Belastungsklasse A 35kN: bedeutet nach. ISO 15398 /
EN 124 bis max. 3500 kg befahrbar

Alle Mass- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und
unterliegen Fertigungstoleranzen.
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Ansicht EPDM-Dichtung und Verschraubung Befestigungsset M (M6x82) >> s.h. Seite 2
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Ublichem Werkzeug (2.8.
Sehraubendreher)

BAVA Baumann & Cie, Schlossgasse 31, CH-5600 Lenzburg V03-0819 / Seite 1 von 2
E-Mail info@bava.ch - Telefon 062 886 90 90 - Telefax 062 884 90 99 Webseite www.bava.ch



STABIFLEX
partners with passion to achieve PLASTIO MANHOLE GOVERS

STABIFLEX Befestigungsset M fiir einfache Rahmen-Montage, im Lieferumfang Swiss-Edition

Bezeichnung: STABIFLEX Befestigungsset M (M6x82)

Artikel-Nr.: 400.0404

Gewindegrosse: M6

Gesamtlange: 82 mm

Bohrlochtiefe: 30-40 mm

Setztiefe: 55 mm

Einsatzzweck: Zubehor fir die einfache und sichere Montage von STABIFLEX DN 600-Rahmen der Modelle
aSwiss-Edition, NewEdition sowie auch fir BASIC mit AGR-H6henausgleich.

Beschreibung: Schwerlastanker-Set (2 x Lastanker, 2 x Sechskantmutter, 2 x U-Scheibe).

Hinweise zu unterschiedlichen Befestigungssets:

- Dieses Befestigungsset M ist bei cSwiss-Edition DN 600-Modulrahmen im Lieferumfang enthalten.

- Fur andere Rahmen wie NewEdition und BASIC mit Ausgleichsring (AGR fiir Hohenausgleich) ist dieses
Befestigungsset separat als Zubehor lieferbar.

- Bei Verwendung eines NewEdition-Rahmens mit einem oder mehreren AGR-H6henausgleichsringen, sollten Sie das
Befestigungsset Grosse ,L“ verwenden.

- Fir die Montage von BASIC-Flanschrahmen DN 600 ohne AGR-H6henausgleich bitte Befestigungsset Grosse ,, S
einsetzen.

- Der BASIC XXL Blockrahmen benétigt Schraubenldangen von 97 mm aus Befestigungsset ,,L“.

- Bei der Montage auf Betonrohre oder Beton-Brunnenringe mit Falzmuffe empfehlen wir fiir die Bohrung der Locher
fur den Bolzenanker die *Verwendung eines 6 mm Keramik- resp. Fliesenbohrers mit normaler Einstellung der
Bohrmaschine. Wird diese Bohrung mit Betonbohrer und Schlagbohrmaschine durchgefiihrt, riskieren Sie, dass der
relativ schmale Rand des Betonbauteils wegbricht.

- Solche Schwerlastanker und Spezialbohrer finden Sie selbstverstandlich auch in jedem Eisenwarengeschéaft oder im
Baumarkt in Ihrer Region.

Einfache, schnelle und sichere Montage von STABIFLEX Rahmen mit unseren Befestigungssets!
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Sicherheitshinweis: 3

Bitte beachten Sie fiir Bohrung und Montage die fir
diese Arbeiten ublichen Sicherheitshinweise und
Vorsichtsmassnahmen!

Alle Mass- und Gewichtsangaben etc. sind Angaben,
die normalen Fertigungstoleranzen unterliegen.

STABIFLEX — geprifte Qualitdt ,Made in Germany*
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* Empfehlung Bohrer fiir Betonrohre resp. Beton-Brunnenringe mit Falzmuffe (Bohrmaschine > normale Einstellung ohne Schlaghammer)
zum Beispiel ,,CYL-9 MultiConstruction” @ 6 mm von Bosch® oder zum Beispiel ,Fliesen- und Glasbohrer HM CT“ @ 6 mm von Wolfcraft®
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